	Arbo-Flex
Stammschutzfarbe

	[image: image1.png]BOTT






	Pos.
	Kurztext


	EP Euro
	Gesamt Euro

	1
	ca. .......... Stück

Thermischen Rindenschutz Arbo-Flex incl. Voranstrich 

LX 60 herstellen.

Schutz der Rinde am Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen. Stamm mittels Schleifvlies  reinigen und mit dem Voranstrich LX 60 oder gleichwertiges einstreichen. 

Thermischer Rindenschutz Arbo-Flex oder gleichwertiges durch Anstrich der mehrjährig haftenden weißen Stammschutzfarbe, vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen. 

Die Farbe wird ab > 10°C auf den trockenen Stamm, bzw. auf dem Voranstrich LX 60 mit einem Pinsel aufgetragen. 

Arbeitshöhe bis ............... m. Stammumfang................. cm. Abrechnung nach Stück.

	..............
	..............

	2
	ca. .......... Stück

Zulage zur Vorposition: 

Abtönung des Arbo-Flex Weißanstriches mit 
Hydrocolor Farb- Abtönkonzentrat
· Sandgelb
( 3%
( 6%
( 10% 

· Schilfgrün
( 1%
( 2%
(   3%

· Grünbraun
( 1%
( 2%
(   3%

(( zutreffendes ist anzukreuzen)
	..............
	..............


Liefernachweis: 


BOTT Begrünungssysteme GmbH            Tel. 07223-951189-0           info@systembott.de
Robert-Koch-Str. 3 d                                 Fax 07223-951189-10          www.systembott.de
D-77815 Bühl

