	Rotgrand®-Substrate für Bäume

	[image: image1.png]BOTT





	Pos.
	Kurztext


	EP Euro
	Gesamt Euro

	1
	 .......... m³






Rotgrand®-Baumsubstrat Classic, Vegetationstragschicht offen, 

gemäß PGB I gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2.

Substrat zur Wurzelraumerweiterung mit komplett offener Baumscheibe, bestehend aus: inertem, kornabgestuftem, strukturstabilem Material mit beständigem Humusanteil, Körnung 0/32, recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich, beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen, ohne pflanzenschädliche Bestandteile, mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit > 2 mm/min, max. Wasserspeicherkapazität
 > 40 Vol.-% bei gleichzeitig sehr hohem Luftporenvolumen > 20 Vol.-%, gemessen  jeweils im verdichteten Zustand, kapillar hoch wirksam, entmischungssicher und verrüttelungsstabil, pH-Wert 7,0 - 8,5 (nicht unter 6,5 absinkend), Gewicht in gesetztem, lagerdichtem, Wasser gesättigtem Zustand ca. 1.300 kg/m³. Das Substrat liefern, im erdfeuchten Zustand  in der Pflanzgrube lagenweise einbauen und verdichten. Bei Flächen mittels Walze oder Rüttelplatte, bei Einzelgruben mittels Handstampfer oder einschlämmen. Verdichtungsfaktor ca. 20 %. Abrechnung im verdichteten Zustand. Einbaustärke ............ cm.
Liefernachweis: 


BOTT Begrünungssysteme GmbH            Tel. 07223-951189-0           info@systembott.de
Robert-Koch-Str. 3 d                                 Fax 07223-951189-10          www.systembott.de
D-77815 Bühl


	..............
	..............

	2
	.......... m³






Rotgrand®- Baumsubstrat Compact 45, Vegetationstragschicht überbaubar, gemäß PGB II gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2. 
Substrat zur Wurzelraumerweiterung mit (teils) überbauter Baumscheibe,

bestehend aus: inertem, kornabgestuftem, strukturstabilem Material mit beständigem Humusanteil, Körnung 0/32, recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich, beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen, ohne pflanzenschädliche Bestandteile, mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit > 2 mm/min, max. Wasserspeicherkapazität
 > 35 Vol.-%, bei gleichzeitig sehr hohem Luftporenvolumen > 13 Vol.-%, gemessen jeweils im verdichteten Zustand, kapillar hoch wirksam, entmischungssicher und verrüttelungsstabil, pH-Wert 7,0 - 8,5 (nicht unter 6,5 absinkend), Gewicht in gesetztem, lagerdichtem, Wasser gesättigtem Zustand ca. 1.400 kg/m³. Das Substrat liefern, im erdfeuchten Zustand in der Pflanzgrube lagenweise einbauen und verdichten. Bei Flächen mittels Walze oder Rüttelplatte, bei Einzelgruben mittels Handstampfer oder einschlämmen. Verformungsmodul Ev2 ≥ 45 ≤ 60 MN/m². 

Verdichtungsfaktor ca. 25 %. Abrechnung im verdichteten Zustand. Einbaustärke ............. cm.
Liefernachweis: 


BOTT Begrünungssysteme GmbH            Tel. 07223-951189-0           info@systembott.de
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	..............
	..............

	3
	...............m³
Rotgrand®-Pflanzsubstrat, Vegetationstragschicht zur Pflanzvorbereitung, 
gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1und 2,

mit Humin- und Nährstoffen auswaschungssicher pflanzfertig optimiert, 
bestehend aus inertem, kornabgestuftem, strukturstabilem Material mit definierten Anteilen von gütegesichertem (RAL) Grüngutkompost, ausreichend nährstoffversorgt mit mikrobiologisch abbaubarem Langzeitdünger FRISOL® Plant forte, Körnung 0/15-20, recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich, beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen, ohne pflanzenschädliche Bestandteile, mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit > 2 mm/min, max. Wasserspeicherkapazität 
> 45 Vol.-%, bei gleichzeitig sehr hohem Luftporenvolumen > 20 Vol.-%, gemessen jeweils im verdichteten Zustand, kapillar hoch wirksam, entmischungssicher, pH-Wert 7,0 - 8,5 (nicht unter 6,5 absinkend), Gewicht in gesetztem, lagerdichtem, Wasser gesättigtem Zustand ca. 1.300 kg/m³. 
Das Substrat liefern und im oberen Bereich einbauen. 
Verdichtungsfaktor ca. 25 %. Abrechnung im verdichteten Zustand.
Einbaustärke .............. cm.
Liefernachweis: 
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