L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G 

EROSIONSSICHERUNG MIT GREENTEX®
Technisch aufwendige Hangflächen

Aufbauend auf bewuchsfreiem, vorplaniertem und lagestabilem Untergrund, wie z.B. Rohboden (B-Horizont).

	Pos.
	Ausführung / Menge
	E.P. €


	Gesamt €

	1
	ca. ................. m²

greentex® Erosionsschutz-Samenmatte zur ingenieurbiologischen Hangsicherung

Oberflächensicherung von steilen und technisch aufwendigen Hanglagen, Böschungen, Retentionsflächen, Deponien, Regenrückhaltebecken, Uferbefestigungen, Skipisten, Lärmschutzwällen und Dammböschungen mit dem Funktionsprinzip der Oberflächen-Stabilisierung durch das Jute-Gittergewebe und der sichernden vollständigen erosionsunterbindenden Bodenbedeckung durch das Zellulosefaservlies, auch bei Unebenheiten; 
bestehend aus 100 % Naturfasern, wie einem Gitter-Jutegewebe und einem weißen, natürlichen, biologischen, Zellulosefaservlies, kombiniert mit genau dosiertem Langzeitdünger und einer gleichmäßig eingearbeiteten speziellen Saatgutmischung aus Gräsern und Kräutern, speziell für Hanglagen, zur langfristigen Sicherstellung der ingenieur​biologischen Maßnahme. 
Erosionsschutzmatte liefern, auf der Hangfläche vertikal ausrollen ohne das Material zu dehnen, zuschneiden bei Bedarf, 5 - 10 cm überlappen und mit U-förmig gebogenen Stahl-Erdnägeln (1 - 2 St./m²) sichern. 

Zugfestigkeit: trocken 20 kN/m (2,0 to/m), nass 14 kN/m

Gewicht: Jutegewebe ca. 500 g/m², Gesamt ca. 700 g/m²

Lieferform: Rollen je 24 m², Ø ca. 30 cm, 18 kg/Rolle 
Transport, Lagerung und Verarbeitung: trocken

Vorgesehenes Produkt (o. glw.):

greentex®  Erosionsschutz-Samenmatte mit Jutegewebe

Liefernachweis: 

BOTT Begrünungssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 3d

D-77815 Bühl

Tel.: 07223 951189-0, Fax : 07223 951189-10

info@systembott.de, www.systembott.de 
	...............
	........................


